
Обозначение 
 

Температура
обжига Примечание

S 650/4262 1150/1220°C     база

S 650/4263 1150/1220°C белый

S 650/4264 1150/1220°C желтый

S 650/4265 1150/1220°C голубой

S 650/4266 1150/1220°C красный

S 650/4267 1150/1220°C коричневый

S 650/4268 1150/1220°C коричневый

S 650/4269 1150/1220°C красно-
      коричневый

S 650/4270 1150/1220°C серый

S 650/4271 1150/1220°C ”beige”

S 650/4272 1150/1220°C коричневый

S 650/4273 1150/1220°C черный

S650/4903 1150-1200°C розовый

S650/4904 1150-1200°C ”ochre”

S650/4905 1150-1200°C красный

S650/4906 1150-1200°C кирпично-
        красный

S650/4907 1150-1200°C ”beige”

S650/4908 1150-1200°C серый

Цвет
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S650/4909 1150/1220°C желто-
     оранжевый

S650/5121 1150/1220°C зеленый

S650/5122 1150/1220°C оранжевый

S650/5123 1150/1220°C ”beige”

S650/5124 1150/1220°C небесно-
        синий

S650/5125 1150/1220°C светло-
        красный

S650/5126 1150/1220°C коричневый

S650/5127 1150/1220°C персиковый

S650/5128 1150/1220°C серый

S650/5129 1150/1220°C синий

S650/5130 1150/1220°C ”beige”

STD650/53 1150/1220°C красный 

STD650/54 1150-1200°C черный

STD650/55 1150-1200°C коричневый

STD650/56 1150-1200°C серый

STD650/57 1150-1200°C желто-
   оранжевый

STD650/58 1150-1200°C розовый

STD650/59 1150-1200°C ”beige”

STD650/60 1150-1200°C темно-
     оранжевый
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