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Блестящее покрытие
Высокотемпературный обжиг

Обозначение Температура
обжига

Р
ек

ом
ен

ду
ем

ая
 

   
   

  с
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ка Примечание

SK 1001 900 ÷ 1150°C Белый 90 - 120 T SM 112

SK 1002 900 ÷ 1150°C Прозрачный флюс 90 - 120 T SM 112

SK 1003 900 ÷ 1150°C     Бирюзовый 90 - 120 T SM 112

SK 1004 900 ÷ 1150°С    Темно-
     синий

90 - 120 T SM 112

SK 1005 900 ÷ 1150°С    Светло-
    коричневый

90 - 120 T SM 112

SK 1006 900 ÷ 1150° Темно-
    коричневый

90 - 120 T SM 112

SK 1007 900 ÷ 1150°C     Желтый 90 - 120 T SM 112

SK 1008 900 ÷ 1150°C Зелено-
      голубой

90 - 120 T SM 112

SK 1009 900 ÷ 1150°C     Зеленый 90 - 120 T SM 112

SK 1010 900 ÷ 1150°С     Розовый 90 - 120 T SM 112

SK 1011 900 ÷ 1150°C     Пурпур 90 - 120 T SM 112

SK 1012 900 ÷ 1150°C     Красный 90 - 120 T SM 112

SK 1013 900 ÷ 1150°C     Серый 90 - 120 T SM 112

SK 1014 900 ÷ 1150°C Черный 90 - 120 T SM 112

SK 1015 900 ÷ 1150°C   Фиолетовый 90 - 120 T SM 112

Цвет

С добавлением 30%- 50% SK 1002,
можно снизить температуру
обжига до 860°, сохранив при 
этом хороший блеск.
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 Новые бессвинцовые краски 
 для 3-го обжига

 

SK 1101 900 ÷ 1150°C Желтый 90 - 120 T SM 124

SK 1102 900 ÷ 1150°C Бирюзовый 90 - 120 T SM 124

SK 1103 900 ÷ 1150°C Темно-
      коричневый

90 - 120 T SM 124

SK 1104 900 ÷ 1150°C     Коричневый 90 - 120 T SM 124

SK 1105 900 ÷ 1150°C Светло-
      коричневый

90 - 120 T SM 124

SK 1106 900 ÷ 1150°C Avana 90 - 120 T SM 124

SK 1107 900 ÷ 1150°C Серый 90 - 120 T SM 124

SK 1108 900 ÷ 1150°C Черный 90 - 120 T SM 124

SK 1109 900 ÷ 1150°C Водянисто-
     зеленый

90 - 120 T SM 124

SK 1110 900 ÷ 1150°C Зеленый 90 - 120 T SM 124

SK 1111 900 ÷ 1150°C Розовый 90 - 120 T SM 124

SK 1112 900 ÷ 1150°C Голубой 90 - 120 T SM 124

SK 1113 900 ÷ 1150°C Красный 90 - 120 T SM 124

SK 1114 900 ÷ 1150°C    Оранжевый 90 - 120 T SM 124

SK 1115 900 ÷ 1150°C Основа для раствора 90 - 120 T SM 124
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Кадмиевые 
высокотемпературные краски 

 

SK 1040 950 - 1050°C     Желтый 77 - 120 T SM 112

SK 1041 950 - 1050°C Светло-
     оранжевый

77 - 120 T SM 112

SK 1042 950 - 1050°C     Оранжевый 77 - 120 T SM 112

SK 1043 950 - 1050°C     Красный 77 - 120 T SM 112

SK 1044 950 - 1050°C Вишнево-
       красный

77 - 120 T SM 112

SK 1045 950 - 1050°C Темно-
       красный

77 - 120 T SM 112

SK 1046 951 - 1050°C Раствор-флюс 78 - 120 T SM 112
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Бессвинцовые глянцевые 
высокотемпературные краски

SK 1051 900 - 1150°C Основа 90 - 120 T SM 112

SK 1052 900 - 1150°C Голубой 90 - 120 T SM 112

SK 1053 900 - 1150°C Синий 90 - 120 T SM 112

SK 1054 900 - 1150°C      Оранжевый 90 - 120 T SM 112

SK 1055 900 - 1150°C Темно-
      коричневый

90 - 120 T SM 112

SK 1056 900 - 1150°C Серый 90 - 120 T SM 112

SK 1057 900 - 1150°C Желтый 90 - 120 T SM 112

SK 1058 900 - 1150°C Красный 90 - 120 T SM 112

SK 1059 900 - 1150°C Розовый 90 - 120 T SM 112

SK 1060 900 - 1150°C      Сиреневый 90 - 120 T SM 112

SK 1061 900 - 1150°C Зеленый 90 - 120 T SM 112

SK 1062 900 - 1150°C Сине-
      зеленый

90 - 120 T SM 112

SK 1063 900 - 1150°C Черный 90 - 120 T SM 112

SK 1064 900 - 1150°C Флюс 90 - 120 T SM 112

SK1065 900 - 1150°C Светло-
    пурпурный

90 - 120 T SM 112

SK1066 900 - 1150°C Пурпур 90 - 120 T SM 112

SK1067 900 - 1150°C Лиловый 90 - 120 T SM 112

SK1068 900 - 1150°C Лилово-
   коричневый 

90 - 120 T SM 112
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i

 

SK1069 900 - 1150°C Светло-
     кричневый

90 - 120 T SM 112

SK1070 900 - 1150°C Синий 90 - 120 T SM 112

SK1071 900 - 1150°C Кобальтово-
     синий

90 - 120 T SM 112

SK1072 900 - 1150°C Водянисто-
    зеленый

90 - 120 T SM 112
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Блестящее покрытие.
Низкотемпературный обжиг

 

SK 802 800 - 900°C Небесно-
       голубой

90 - 120 T SM 112

SK 803 800 - 900°C Синий 90 - 120 T SM 112

SK 804 800 - 900°C Светло-
     коричневый

90 - 120 T SM 112

SK 805 800 - 900°C Темно-
     коричневый

90 - 120 T SM 112

SK 806 800 - 900°C Желтый 90 - 120 T SM 112

SK 807 800 - 900°C Зеленый 90 - 120 T SM 112

SK 808 800 - 900°C Пурпур 90 - 120 T SM 112 Золотосодержащий

SK 809 800 - 900°C Оранжевый 90 - 120 T SM 112

SK 810 800 - 900°C Вишнево-
     красный

90 - 120 T SM 112

SK 811 800 - 900°C Черный 90 - 120 T SM 112

SK 814 800 - 900°C Насыщенно- 
белый

90 - 120 T SM 112

SK 815 800 - 900°C Флюс для осветления
красок 90 - 120 T SM 112

Подходит для красок на 
основе селена
(SK 809 and SK 810)
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Металлики
Без свинца и кадмия

 

SK 1020 850 - 940°C Серебро 77 - 90 T SM 112

SK 1021 850 - 940°C Бронза 77 - 90 T SM 112

SK 1022 850 - 940°C Золото 77 - 90 T SM 112

SK 1023 850 - 940°C Медь 77 - 90 T SM 112

SK 1024 850 - 940°C Серое 
      серебро

77 - 90 T SM 112

SK 1034 850 - 940°C Флюс 77 - 90 T SM 112 Нейтральный флюс для уменьшения
         интенсивности оттенка

"These colours are suitable for spray 
application too, where we recommend 

the medium SM109. The mixing formula 
is medium 150-170/100 powder."
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Интерферентные металлики.
Без свинца и кадмия

 

SK 1025 850 - 940°C Синий 77 - 90 T SM 112

SK 1026 850 - 940°C Желтый 77 - 90 T SM 112

SK 1027 850 - 940°C Зеленый 77 - 90 T SM 112

SK 1028 850 - 940°C Красный 77 - 90 T SM 112

SK 1029 850 - 940°C Фиолетовый 77 - 90 T SM 112

SK 1030 850 - 940°C Серый  77 - 90 T SM 112

SK 1031 850 - 940°C Пурпур 77 - 90 T SM 112

SK 1032 850 - 940°C Синий 77 - 90 T SM 112

SK 1033 850 - 940°C Зеленый 77 - 90 T SM 112

Краски считаются
“интерферентными” , так как
цвет сильно зависит от темного
цвета глазури
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Низкотемпературные металлики

 

SK 830 800 - 900°C Серебро 77 T SM 112

SK 831 800 - 900°C Золото 77 T SM 112

SK 832 800 - 900°C Красное
       золото

77 T SM 112

SK 833 800 - 900°C Красный 77 T SM 112

SK 834 800 - 900°C Зеленый 77 T SM 112

SK 835 800 - 900°C Синий 77 T SM 112
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i Медиумы для трафаретной 
печати

 

Обозначение 
 Применение
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Примечание

SM 112 Для нерельефных красок 77 - 100 T

SM 124 Для нерельефных красок 77 - 100 T
Для новой краски без свинца 
специальные масла
(см. SK 1101-SK 1115)

SM 109 Для напыления аэрографом ---   ---

SM 113 Для трафаретной печати 12 - 36 T

SM 106 Для нерельефных красок 77-100 T Для очистки сетки нужно использовать
органические масла

SM 107 Для трафаретной печати 100 T Медиум с матирующей добавкой может 
быть обожжен одновременно с золотом

SM 111 Для нерельефных красок 77-100 T Медиум для долгой просушки
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