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Золотистые препараты

Обозначение  Цвет
Температура
обжига

Screen mesh 
application Примечание

SG 301 Лимонное золото 780 - 820°C 130 T Универсальный тип

SG 302 Желтое золото    850 - 900°C 130 T Универсальный тип

SG309 Желтое золото    850 - 900°C 130 T Недорогое золото

SG 306 Желтое золото 850 - 940°C 130 T Так же подходит для техники "Золото под ветрозой" 
при 920 - 940°C

SG 313 Золото для высокой
температуры

900 - 1050°C 140 - 150 T Темно-желтый. Рекомендуется для твердых глазурей. 
Требует тестирования

SG 303 900 - 1050°C 140 - 150 T Темно-желтый. Рекомендуется для мягких глазурей. 
Требует тестирования

SG 305 Жидкое золото 780 - 840°C ---- Применяется для пульфона со специальным 
    растворителем

SP 410 Платина           800 - 840°C 130 T Недорогая платина

SP 402 Платина                       850 - 920°C 130 T Прекрасная легкая краска

SP 412 Платина для высокой
температуры 900 - 1050°C 140 - 150 T Темный. Рекомендуется для твердых глазурей. 

Требует тестирования

SP 411 900 - 1050°C 140 - 150 T Темный. Рекомендуется для мягких глазурей.
Требует тестирования

SP 405 Жидкая платина 780 - 840°C ---- Применяется для пульфона со специальным 
    растворителем

SS 501 Серебро                     800 - 900°C 90-120 Серебристо-матовый эффект

SS 502 Жидкое серебро 800 - 900°C ---- Для нанесения кистью
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Золото для высокой
температуры

Платина для высокой
температуры 



Люстры

Обозначение 
 

Температура
обжига Цвет Примечание

SL 501 800 - 880°C белый 130 - 140T

SL 502 800 - 880°C Ирис 130 - 140T

SL 503 800 - 880°C Серебристый
   ирис

130 - 140T

SL 504 800 - 880°C платина 130 - 140T

SL 505 800 - 880°C Небесно-
       оранжевый

130 - 140T

SL 506 800 - 880°C оранжевый 130 - 140T

SL 507 800 - 880°C Красно-
   коричневый

130 - 140T

SL 508 800 - 880°C Медь 130 - 140T

SL 509 800 - 880°C светло-
   зеленый

130 - 140T

SL 510 800 - 880°C зеленый 130 - 140T

SL 511 800 - 880°C розовый 130 - 140T

SL 512 800 - 880°C пурпур 130 - 140T

SL 513 800 - 880°C светло-
      серый

130 - 140T

SL 514 800 - 880°C темно-
      серый

130 - 140T

SL 515 800 - 880°C Королевский
       синий

130 - 140T

SL 516 800 - 880°C Темно-
        синий

130 - 140T

SL 517 800 - 880°C Черный 130 - 140T

SL 551 800 - 880°C белый 100 - 130T
На водянистой основе - очистка водой 
без растворителя

SL 552 800 - 880°C бело-серый 100 - 130T

SL 555 800 - 880°C ирис 100 - 130T

SL 553 800 - 880°C белый ------

SL 554 800 - 880°C
белый
насыщенный 

Жидкая версия для нанесения кистью. При ручном 
и автоматическом напылении, использовать 
специальный разбавитель SA 209
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На водянистой основе - очистка водой 
без растворителя

На водянистой основе - очистка водой 
без растворителя

Жидкая версия для нанесения кистью. При ручном 
и автоматическом напылении, использовать 
специальный разбавитель SA 209



Вспомогательные материалы

 

Обозначение 
 Цвет Примечание

SA 201 Разбавитель для золота, платины и 
  люстровых паст 

Для оптимизации вязкости и подсыхаемости
пасты во время работы 

SA 202 Разбавитель для жидкого золота, платины 
 и люстров 

Для улучшения текучести при 
использовании жидкого золота

SA 203 Разбавитель для жидкого золота, платины
 и люстров Тоже, что и SA 202, но быстрее

SA 204 Замедлитель сушки золота, платины и 
  люстров.

Для увеличения времени сушки в условиях 
жары: - добавлять максимально до 1%

SA 205 Очиститель сетки Специальный очиститель сеток от остатков
золота и люстров.

SA 206 Покрытие ( клей ) Клей с высокой механической стойкостью 
для фиксирования крупнозернистой ветрозы. 
(Печатается через сетку 24Т) 

SA 207 Разбавитель Для регулирования вязкости SA206

SA 209 Разбавитель для SL 553 и SL554 Рабавитель для люстров на водной основе, 
распыляемых пульфоном.

SA218 Покрытие ( клей )

Sicer International
via del Commercio 23/A

41040 Spezzano di Fiorano MO
Italy

e-mail: info@heraeus.spb.ru
web : www.heraeus-ccd.ru

 16

Н
а 

во
дн

ой
 о

сн
ов

е

Н
а 

ос
но

ве
 м

ас
ла

Клей с высокой механической стойкостью 
для фиксирования крупнозернистой ветрозы. 
(Печатается через сетку 24Т) 




